
【Track4】Verification with PIE Database I

・Modeling of Full-Length Fuel Rods for the LEDA Experiment

Christoph Jagfeld(BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH),Felix Boldt(BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung
mbH),Peter Kaufholz(BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH),Timo Neikes(BGZ Gesellschaft für
Zwischenlagerung mbH),Maik Stuke(BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH),Okan Yetik(BGZ Gesellschaft für
Zwischenlagerung mbH)

・EXTENSION OF GALILEE FUEL PERFORMANCE CODE TO ACCIDENT SCENARIOS – APPLICATION TO FUEL
FRAGMENTS DISPERSAL IN LOCA
Xavier Haller(Framatome SAS),Etienne Durand(Framatome SAS),Raphaël Chosson(Framatome SAS),Johann
Plancher(Framatome SAS)

・Preliminary analyses of impact of microstructural heterogeneity in MOX fuel on fuel temperature evaluation

Yudai Tasaki(Japan Atomic Energy Agency),Yutaka Udagawa(Japan Atomic Energy Agency),Jinya Katsuyama(Japan
Atomic Energy Agency)

・Progress and Perspectives on TESPA-ROD: Capabilities, Latest Enhancements, and Verification Status

Jonathan Sappl(Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH),Peter Pandazis(Gesellschaft für Anlagen- und
Reaktorsicherheit gGmbH)


